DEUTSCH

SPIration

Das flexibelste integrierbare Inspizientenpult

Jetzt:
offene Intercom-
Schnittstelle
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= Systemubergreifende Bedienung von

Inspizienten- und Intercomfunktionalitaten
= Vollstéandige Integration der Intercomanlage
= Kundenindividuelle Sonderlosungen

= MaBgeschneiderte Konfigurationen

INSPIration ist Bestandteil des Inspizientensystems
PerformanCelRL

SALZBRENNER
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Motorisierte Hohenverstellung
Gerduscharmes Verstellen als Steh- oder Sitzpult,
Hohe speicherbar opt.

Mitschau-Anlage
LCD-Monitore zur Ubertragung der Kamerabilder
Totale/Dirigent

Pultbeleuchtung
Eingebaut oder ansteckbar, Helligkeit mittels Dimmer
einstellbar, speicherbar opt.

Monitor/Mithorlautsprecher
Mithéren des Biihnensignals, Lautstarke einstellbar

LCD-Bedienpanel System

Einstellungen der Pultoberflache: Zuteilung von
Mikrofonen, Lautstérken fiir Headsets, Kopfhorer
Monitorlautsprecher, Sideton-Lautstarkern /
Systemeinstellungen: Kamerabedienung, Videorouting,
Rufkreisgruppierungen, Lichtzeichengruppierungen
uvm. / Einstellungen als Projekt (Show) speichern

und laden / Anpassung der Helligkeit, gekoppelt an
Pultbeleuchtung, speicherbar opt.

LCD-Bedienpanel Ablaufsteuerung

Anzeige der Ablaufschritte (Cues), Speichern des
aktuellen Pultzustandes (Snapshot) als Cue, Editierung
der Cues online oder offline, Kommentierung der Cues /
Anpassung der Helligkeit, gekoppelt an Pultbeleuchtung,
speicherbar opt.

Kombi-Eingabefeld fiir Ablaufsteuerung und
Numeratoren

Kombi-Eingabefeld fiir Ablaufsteuerung und Numeratoren
= Betriebsart Show Control: nur Ablaufsteuerung

= Betriebsart Numerator: nur Numeratorenbedienung

= Betriebsart Splitbetrieb: Ablaufsteuerung und
Numeratorenbetrieb auf einer Oberflache

Betriebsart Verkettet: Die Szenennummer ist in den
Cues hinterlegt

Tastenfeld

Programmierbare LCD-Tasten (z. B. fiir Rufkreise,
Lichtzeichen, Videoquellen, Videosenken, allg.
Steuerfunktionen), mit RGB-Backlight,

Helligkeit einstellbar, gekoppelt mit Pultbeleuchtung

Numeratoren

z. B. vierstellig: Akt (=1)/aktuelle Szene (=2-3)/
Einfligeziffer flr nachtraglich hinzugefiigte Szenen (=4)
integriertes Lichtzeichen rot/griin

Lichtzeichen
Ein-/Mehrkammer, Leuchtfarbe wéhlbar, mit/ohne
Quittierung, feste Montage, mobile Ausfiihrung

Uhr/Stoppuhr-Modul als Touchpanel
Echtzeit, Stoppuhr, Countdown, Helligkeit
einstellbar, gekoppelt mit Pultbeleuchtung

Intercom- und Gegensprechanlage
Direkte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen
allen vorstellungsrelevanten Stellen

Einbautelefon
Akustische und/oder optische Signalisierung von
Rufen, schaltbar

Elektrischer Rolladen
Schutz vor Staub, duBeren Einflissen und Bedienung
durch Unbefugte

Drahtlose Tastatur/Maus
In Schublade eingelassen

Funktionales Design-Pultgehduse
Individuelle Designs passend zum Designkonzept
des Hauses

Rickwand
Schnellverschliisse, einfache Erreichbarkeit der
Verkabelung im Wartungs- und Fehlerfall

Netzeinschaltung
Schliisselschalter AUS/VORSTELLUNG/PROBE

Pultauflage
Ergonomische Ablage fiir Partitur (Resopalbeschichtung)



Das ist das Besondere an INSPIration

= Vollsténdige Integration aller notwendigen Funktionen in die verwendete Audio-Kreuzschiene

= Zusammenwirken verschiedener Biihnen bei groBen Projekten, aber auch das sichere Funktionieren der
Einzelsegmente pro Bihne

= |ntuitiv bedienbare Benutzeroberflache zur individuellen Tastenbelegung durch den Nutzer + Speicherung
pro Vorstellung

= Austauschbarkeit defekter Module wahrend des Betriebes, ohne global zu stéren

= Zwischenspeicherung von Durchsagen bei besetzten Rufkreisen

= Verfligbarkeit: 24 /7 (Dauerbetrieb)

= GroBtmogliche Redundanz

= Motorisch héhenverstellbar (Steh- oder Sitzpult)

= Flexibel erweiterbar

= Zukunftssicher (IP-basierend, erweiterbar, neueste Technologien)

= Qualitdt Made in Germany (ISO 9001)

Keine Systemgrenzen zwischen Inspizienten-
und Intercomanlage

Das Inspizientensystem libernimmt auch Intercomfunktionen,
beispielsweise liber die Tasten der MediaControl:

= Auswahl von Rufkreisen und Belt Packs

= Push-to-Talk und Verriegelungssteuerungen

AuBerdem lassen sich an den Bedienelementen des Intercomsystems
auch individuelle Funktionen der Inspizientenanlage steuern, z. B.

= Steuerung von Lichtzeichen

= Durchrufe

= Steuerung von Videokreuzschiene und Kameras

Variabel: Bequem:

Monitoranzah! Bl und Pultbreite variieren je nach Schnellverschlisse an der Riickwand R4 fiir
Anforderungen an das Inspizientensystem einfache Erreichbarkeit der Verkabelung im
PerfomanCeTRL. Wartungs- und Fehlerfall.

Ergonomisch: Praktisch:
Die motorische Hohenverstellung erméglicht ein Aufhé@ngung fiir Headset und Kopfhorer,
ergonomisches Arbeiten. Mobile Pulte sind mit fest- Getrankehalter und Schubfacher I8 fiir Tastatur,

stellbaren biihnentauglichen Lenkrollen ausgestattet. Maus oder auch den Probenplan.



1997 - 2005 1998-2010 ab 2010 ab 2014 ab 2016
Basis Steuerung C.A.S. 50 Master NEXUS XCI MediaControl MediaControl MediaControl
Basis Audio NEXUS DELEC oratis DELEC oratis Intercomsystem
Clear-Com
Riedel

Sprechstellen/-ports

8 Sprechstellen
insgesamt

32 Sprechstellen je
XClI

120 Sprechstellen-
ports je Mainframe

120 Sprechstellenports
je Mainframe

abhangig vom
Intercom-System

Rufkreise /Kanale

64 Rufkreise

128 Rufkreise je XCI

256 Kanale

256 Kanale

abhangig vom
Intercom-System

Steuerfunktionen

128

n Steuerfunktionen

n Steuerfunktionen

n Steuerfunktionen

n Steuerfunktionen

Logische Funktionen

Audiosignalverarbeitung DSP

NEXUS DSP

Gegensprechfunktionen

Einfache Gegen-

Gegensprechen mit

Professionelles

Professionelles

Professionelles

sprechfunktionen Konferenzbildung Intercom Intercom Intercom
Anbindung externer Produkte GPl/0O GPI/0O seriell /IP seriell /IP seriell /IP
offene Systemgrenzen
Lautsprecher Einzel-
adressierung
Lautsprecher Linien-
Uiberwachung
Rufanlage ELA 100V ELA 100V ELA 100V ELA 100V, Netzwerk- ELA 100V
basierende dezentrale
Verstarker
Lichtzeichen Ethernet, PoE, WLAN,
EIA-485, passiv
Bedienung auch per
Kombi-Touchpanel
Numeratoren Ethernet, PoE, WLAN,
EIA-485
Bedienung auch per
Kombi-Touchpanel
Systemfunktionen Rufkreisbelegung per Rufkreisbelegung per
Touchpanel Touchpanel
Lichtzeichenbelegung Lichtzeichenbelegung
per Touchpanel per Touchpanel
Pult einstellung Pult-/Systemeinstellung
speicherbar speicherbar
Ablaufsteuerung
Fernbedienung per Smartphone oder
Tablet (iOS, Android)
PC (LAN, WLAN)
Fehlermeldungen per Drucker per Drucker Error Manager (SNMP) Error Manager (SNMP) Error Manager (SNMP)
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Professionelle SALZBRENNER-Inspizientensysteme in der Praxis

Auditorium Parco della Musica Rom Les Théatres de la Ville de Luxembourg

Deutsche Oper Berlin
Staatstheater Mainz
Musikhochschule Stuttgart
Musiktheater Linz

Het Muziektheater Amsterdam

Bayerische Staatsoper Miinchen State Opera and Ballet Theatre Azerbaijan
Opernhaus Zirich
Kraftwerk Mitte Dresden

und viele weitere Theater und Opernh&user

Bolschoi-Theater Moskau
Wiener Staatsoper
Den Norske Opera Oslo

SALZBRENNER media GmbH
Industriegebiet See

96155 Buttenheim | Deutschland
Telefon: +49 9545 440 -0

info@salzbrenner.com www.inspiration-stagemanagement.com




